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1 Artder Prifung

Auftragsgemaf wurden am 12.07.2011 an einem

Wandaufbau aus Sandwichelementen mit einem Stiitzkern aus Mineralfaser und

Deckschichten aus Stahl vom Typ FI 010/010

die Schallabsorptionsgrade nach DIN EN ISO 354 im Hallraum bestimmt und der bewertete
Schallabsorptionsgrad a,, nach DIN EN ISO 11654 berechnet.

2 Prifgegenstand

Der geprifte Wandaufbau bestand aus folgendem Aufbau:

Sandwichelemente vom Typ FI 010/010 aus
- Stahlblech S350GB, 0,55 mm dick

- 80 mm Mineralfaser

- Stahlblech S350GB, 0,55 mm dick

Die Sandwichelemente in den Abmessungen 3000 mm x 1000 mm wurden durch Fachkréfte des
Auftragsgebers im Hallraum der MPA eingebaut. Aus insgesamt 4 Elementen entstand eine Prif-
fliche von 12 m?, deren Rander nicht parallel zu den Wanden des Hallraumes verliefen. Die
Prafanordnung wurde durch einen umlaufenden Holzrahmen in Elementhohe eingefasst und gegen
den Hallraumboden durch dauerelastischen Kitt abgedichtet. In den Anhdngen 1 und 2 ist der Pruf-

aufbau fotographisch dokumentiert.

Die flachenbezogene Masse der Elemente wurde durch Wagung nach der Prifung an drei
Sandwichelementen ermittelt:

e Sandwichelement 1: 52,8 kg, Lédnge 2475 mm, Breite 1000 mm

o Sandwichelement 2: 53,6 kg, Ladnge 2475 mm, Breite 1000 mm

¢ Sandwichelement 3: 52,9 kg, Lédnge 2475 mm, Breite 1000 mm

Die flachenbezogene Masse betrug damit (21,5 + 0,2) kg/m?2.
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3 Hallraum

Der Hallraum ist ein Rechteckraum von 6,90 m Lange, 6,50 m Breite und 4,90 m mittlerer Hohe. Das
Volumen betragt 213 m®, die Gesamtoberfliche 242 m?. Die Deckenflache wird durch 8 Halbzylinder
von 6,90 m Lange und Radien zwischen 0,31 m und 0,65 m gebildet. Zur Erhéhung der Diffusitat

sind 2 leicht gekrimmte Pressspanplatten als Diffusoren eingehangt.

Die Schallabsorption des leeren Hallraumes erfiillt die Anforderungen nach DIN EN SO 354, Ab-
schnitt 6.1.4.

4 Messverfahren

Der Schallabsorptionsgrad as wird nach DIN EN ISO 354 aus den Nachhallzeiten im Hallraum vor
und nach Einbringen des Priifgegenstandes unter Berlicksichtigung von Lufttemperatur, Luftfeuch-
tigkeit und Luftdruck bestimmt. Die Nachhallzeit ist diejenige Zeitspanne, in der der Schalldruckpegel

nach Abschalten der Schallquelle um 60 dB sinkt.

Der Hallraum wurde mit einem pseudo-stochastischen Rauschen in Terzbandbreite entsprechend
DIN EN ISO 354, Abschnitt 7.3.2, angeregt. Die Schallpegelmessung erfolgte ebenfalls in Terzband-
breite. In allen Frequenzbandern wurden die Messungen bei 2 verschiedenen Lautsprecherposi-

tionen und je 6 verschiedenen Mikrophonpositionen durchgefiihrt und gemittelt.

Fir die Messung wurde ein kalibrierter Schallpegelmesser mit gliltiger Eichung verwendet, der den
Anforderungen der Klasse 1 nach DIN EN 61672-1 entspricht. Der Schallpegelmesser wurde

letztmalig im Februar 2010 vom Eichamt Hannover Gberprift.

Wahrend der Messungen betrug die Lufttemperatur im Hallraum ca. 20,7 °C, die relative Luftfeuchte
ca. 70,1 % und der Luftdruck 100,7 kPa.

5 Ergebnisse

Die Mittelwerte der Nachhallzeiten ohne und mit Priifgegenstand, T, bzw. T,, sowie die daraus nach
DIN EN ISO 354, Abschnitt 8.1, ermittelten Schallabsorptionsgrade as in Abh&ngigkeit von der
Frequenz, der bewertete Schallabsorptionsgrad oy mit Formindikator nach DIN EN ISO 11654 und
der NRC-Wert nach ASTM C 423-89 sind im Anhang 4 des Untersuchungsberichts zusammen-
gestellt.




MPA

MPA BRAUNSCHWEIG i B M
Seite 4| Untersuchungsbericht Nr. (4178/667/11-6) — AWo vom 26.07.2011 TU BRAUNSCHWEIG

Der bewertete Schallabsorptionsgrad aw mit Formindikator nach DIN EN ISO 11654 betrégt:

aw= 0,10
Formfaktoren: L - -

Braunschweig, 26 Juli 2011 galt £

Dgr Abteilungsleiter | | | Der Sachbearbeiter

{ ; A L\) o A

r. Klaus Unterderweide) (Dr. Anatol Worch)
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Abbildung 1: Gesamtaufbau der gepriiften Wand aus Sandwichelementen
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Abbildung 2: Detail des Prifaufbaus
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Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

Eigenschaften des Hallraums: Auftraggeber:
Volumen: 213 m® Pflaum & Séhne Bausysteme GmbH
Lufttemperatur: 20,7 °C Ganglgutstralle 89
Luftfeuchte: 70,1 %r. F. 4050 Traun
Luftdruck: 100,7 kPa Osterreich
Prifflache 12,0 m? Priifgegenstand:

Pflaum Sandwichelement FI 010/010

Messung in Terzbandbreite Démmstoffdicke 80 mm, Blechdicke je

Prifdatum: 12.07.2011 0,55 mm
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Bewerteter Schallabsorptionsgrad a,, nach DIN EN ISO 11654:
oy =0,10
Formfaktoren: L - -
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,08

Nummer des Priifberichts: 4178/667/11-6-AWo
Braunschweig, 26.07.2011
Materialpriifanstalt fur das Bauwesen / '
Beethovenstrale 52 A oA
D-38106 Braunschweig Dr. A. Worch




