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Untersuchungsbericht

Dokumentennummer: (4178/667/11-1) = AWo vom 26.07.2011

Auftraggeber: Pflaum & Sohne
Bausysteme GmbH
Ganglgutstrafie 89

4050 Traun
Auftrag vom: 11.07.2011
Auftragseingang: 11.07.2011
Inhalt des Auftrags: Prifung der Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 140 und

DIN EN ISO 717 an einem Wandaufbau aus Sandwich-
elementen mit einem Stitzkern aus Mineralfaser und Deck-
schichten aus Stahl vom Typ FI 010/010
Prifungsgrundlage: DIN EN ISO 140-1:2005-03
DIN EN ISO 140-3:2005-03
DIN EN ISO 717-1:2006-11
Probeneingang: 11.07.2011

Untersuchungstermin: 12.07.2011

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 8 Seiten inkl. Deckblatt und 4 Anlag
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Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gilltigkeit. Das Probenmaterial
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1 Artder Priifung

Auftragsgemaf wurde am 12.07.2011 an einem

Wandaufbau aus Sandwichelementen mit einem Stiitzkern aus Mineralfaser und
Deckschichten aus Stahl vom Typ FI 010/010

in einem Wandpriifstand nach DIN EN ISO 140-1 mit vernachldssigbarer FlankenUbertragung die
Luftschallddmmung nach DIN EN ISO 140-3 gepriift und das bewertete Schallddmm-Maf R,, nach
DIN EN ISO 717-1 berechnet.

2 Priifgegenstand

Der geprufte Wandaufbau bestand im Wesentlichen aus folgendem Aufbau:

Sandwichelemente vom Typ FI 010/010 aus
- Stahlblech S350GB, 0,55 mm dick

- 80 mm Mineralfaser

- Stahlblech S350GB, 0,55 mm dick

Die Sandwichelemente wurden durch Fachkrafte des Auftragsgebers in die Priféffnung des Wand-
prufstandes eingebaut. Zur Befestigung der Sandwichelemente wurden Winkelbleche (60 mm x 80
mm) an Decke und Boden mit Mineralwolle (Schallschluckplatte MW-EN 13162-T3-AFr10-MU1) als
Zwischenlage geschraubt. Der Abstand der Verschraubung betrug 500 mm bis 700 mm. Die
Befestigung der Sandwichelemente am Winkelblech erfolgte durch Blindnieten 4 mm x 9,5 mm je 4
Stuck/Element empfangsraumseitig. Die umlaufenden Rénder der Sandwichelemente wurden mit
oben genannter Mineralwolle und Kit abgedichtet (siehe Anhange 1 und 2). Im Nut-Feder-Steckprofil

der Elemente wurde ein Dichtprofil 8 mm eingearbeitet (siehe Anhang 3).

Die Sandwichelemente in den Abmessungen 2400 mm x 1000 mm wurden zu einer Priifflaiche von
11 m? montiert. Es entstand ein unsymmetrischer Aufbau aus 4 vollstandigen Elementen und einem

Passstlick von circa 370 mm Breite.
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Die flachenbezogene Masse der Elemente wurde durch Wé&gung nach der Priifung an drei
Sandwichelementen ermittelt:

e Sandwichelement 1: 52,8 kg, L&dnge 2475 mm, Breite 1000 mm

» Sandwichelement 2: 53,6 kg, Lédnge 2475 mm, Breite 1000 mm

» Sandwichelement 3: 52,9 kg, Lédnge 2475 mm, Breite 1000 mm

Die flachenbezogene Masse betrug damit (21,5 + 0,2) kg/m?2.

3 Prifstand

Der Wandprifstand in Massivbauweise nach DIN EN ISO 140-1 besteht aus zwei Rdumen (Sende-
und Empfangsraum) von ca. 62 m® bzw. ca. 55 m® Volumen, die durch den Prifgegenstand und eine
in den flankierenden Bauteilen umlaufende Fuge voneinander getrennt sind. Das maximale bewer-
tete Schallddmm-Maf des Prifstandes betragt R’y max = 85 dB, bezogen auf die Priifflache von ca.

11 m?

4 Messverfahren

Die Luftschallddmmung wurde nach DIN EN ISO 140-3 ermittelt. Als Priifschall wurde im Sende-
raum Breitbandrauschen durch einen Dodekaeder-Lautsprecher abgestrahlt, der nacheinander an
zwei verschiedenen Orten aufgestellt wurde. Die Schallfeldern im Sende- und Empfangsraum wur-
den auf raumlich schiefen, kreisférmigen Mikrophonbahnen mit 1 m Radius an je sechs Punkten
abgetastet, die Schalldruckpegel wurden gleichzeitig in Terzbandbreite gemessen. Aus ihrer Diffe-
renz ergibt sich unter Berlicksichtigung von Trennfldiche und Absorption im Empfangsraum das
Schalldamm-Maf R.

Fur die Messung wurde ein kalibrierter Schallpegelmesser mit gliltiger Eichung verwendet, der hin-
sichtlich der Messunsicherheit den Anforderungen der Klasse 1 nach DIN EN 61 672-1 entspricht.
Der Schallpegelmesser wurde letztmalig im Februar 2010 vom Eichamt Hannover Gberpruft.
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5 Ergebnisse

Die Schallddmm-Mafe R sind in Anlage 4 des Untersuchungsberichts in Abhangigkeit der Frequenz

angegeben.

Das bewertete Schallddmm-MaR Ry und die Spektrum-Anpassungswerte C und C, nach DIN EN
ISO 717-1 betragen:

Rw (C; Ct; Cso-3150; Cir,50-3150; Cso0-5000; Cir,50-50005 C100-5000; Ctr,100-5000) =
31(-1; -4; -1; -5; 0; -5; 0; -4) dB

/&
\\-

Braunschweig, 26 Juli 2011, (S , '

Der Sachbearbeiter

(Dr. Klaus Unterderweide) (Dr. Anatol Worch)
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Abbildung 1: Gesamtaufbau der gepriiften Wand aus Sandwichelementen, Ansicht Senderaum
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Abbildung 2: Gesamtaufbau der gepriiften Wand aus Sandwichelementen, Ansicht Empfangsraum
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Abbildung 3: Detail Fugenprofil
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Schalldamm-MaR nach DIN EN ISO 140-3

Auftraggeber: Pflaum & Séhne Bausysteme GmbH
Ganglgutstrale 89
4050 Traun/Osterreich

Prifverfahren DIN EN 1ISO 140-3 Prifgegenstand:
Prifstand nach DIN EN ISO 140-1 Sandwichelement Pflaum FI 010/010
Prifraume: Dammstoffdicke 80 mm, Blechdicke 0,55 mm
Vol. Vs= 62 m°, Ve=55m°
Zustand: leer
Lufttemperatur: 229°C
Luftfeuchte: 57,5 % 60

Priifiache: 11 m*
Messung in Terzbandbreite
Prifdatum: 12.07.2011

50
Frequenz R
Hz dB
50 12,2
63 17,2 40
80 16,5 |
[aa]
100 24,7 = |
125 14,6 v |
160 15,2 .
@ 30 1
200 22,1 =
250 23,9 g
315 24,8 =
=
400 26,3 S 5
500 28,4 o
630 31,9
800 32,7
1000 34,0
1250 34,8 10
1600 34,3
2000 31,7
2500 30,8
3150 35,1 0
4000 41,4 63 125 250 500 1000 2000 4000
5000 45,9 .
Frequenzin Hertz

Bewertung nach DIN EN 1SO 717-1: Rw (C; Cy) = 31 (-1; -4) dB

Csoatso0 = -1dB; Csos000 = 0dB; Cioos000 = 0dB
Cu, 503150 = -5dB; Cuy, 505000 = -5dB; Cy, 1005000 = -4 dB
Nummer des Prifberichts: 4178/667/11-1-AWo
Braunschweig, 26.07.2011
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen i. A S
Beethovenstralle 52 A 2, C/L\

D-38106 Braunschweig Dr. A. Worch




